


TREŚĆ NUMERU 


wizyjnej do odbiorników TV 








/ nowoczesne monolityczne układy scalone 
um Półprzewodników CEMI. 


ach technicznych 
scalonych, 
nika poświęcamy tym zagadnieniom. , 
* przez pracowników Przemysłowego Instytutu Elektroniki, _ 
w dziedzinie zastosowań elementów półprzewodniki 


akże 


WZMACNIACZ POZ CZ. 


ini. LESZEK SZMIDT 
RZ RÓ 








r2 
spadek 


na tym kondensat 


70 7: 
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Napięcie ARW 
dla UL1231N 


noenienia pośr.cr. układów scalonych 


ba 








napięc 
życiu w niej 
cza w.cz. typu n-p-n J 
sować układ ULI221N, a przy u 
ciu tranzystora typu p-n-p — układ 
UL.1231N. 


ania, na- 


jest największe. 
>wadzenia napięcia 
torów T15 

i 


y w TI6 i T19 pozostaną 
takie same. 


Tranzystory T20, T21, T22, T25, T27T 4 


oraz diody D4--DT stanowią ukła: 


Parametry 
pośr. 


Częstotliwość 








z 
5 = owany w odbior- 
On stoso 


n 12”, Parame- 











wstępnego 


Rys. 7. Schemat ideowy 


Detektor z 

D3, D4 i D5) 
(Rysz i Rys) 0 rez. 
to detektor prz: 
podwajaczami 
połówki są de 


diod D2 i D4, zaś 
mocą D3 i D5. 

ra przyłączone j 
łączenia rezystorów R 


Do wejścia detektora jest 
czany sygnał pośredniej 
„wości z dyskryminatora fa 


jddeowy stabilizatora napię- 
stawiono na rys. 8. Stabi- 
ada się z czterech tran- 




















inż, 


Rozwój 
układów umożliwił 
stępowanie dekoderów st 
nych z diodami i tranzystors 

| układami scalonymi spełniającymi 
_ te same funkcje, a mianowicie: 


wzmacniacza sygnału pilotujące- 
— 19 kHz, 


nym jako sygnał przełączający. Ste- 
ruje on tranzystorami przełączają- 
cymi T10, T11 oraz T13, T14, Zespo- 
lony sygnał stereofoniczny, przezna- 
czony do demodulacji, odbiera się 
z obwodu kolektora tranzystora T12 
i doprowadza do tranzystorów 

T11. Tranzystory T10, TI1 s 

















LA COYPII 
COKskaźnik 
belly. 
dekodera z układem scalonym UL1611N 


lu (RC, podwójne T, LC) uzyskuje się 
a wyjściu dekodera stereofonicz- 
o różne wielkości tłumienia mię 
kanałami oraz inną wartość 

nnika zniekształceń, 








A SANUSZ) DBIORNIK RADIOFONICZNY _ 
Z UKŁADAMI SCALONYMI 


mgr inż. CEZARY 


Produkowane w Ne -Produl 
Centrum Półprzewodników 
dy s e umożli 
onstruowanie odbiornika r 
diofonicznego nie mająceg 
le pojedynczych tr OE Dane techniczne układu scalor 
Szczególną uwagę zasługuje ? a 
wszystkim fakt, że również głowicę 
_ UKF wyposażono w układ scalony, Makujitialnk 100 rozprasłana 
co ułatwiło jej konstrukcję i polep- 4akres temperatur pracy 
yło parametry techniczne. w od- £akres temperatur przech: 
bic ż tano w maksymal- 


Parametry graniczne dopuszczalne 

















Pablica 8  tączane 
z układc 
ne szer 
„Jubilat US-27 z moc 
NY A114399 sowano di 
dami D2 i DZ 


1500 kHz | 


ały stacji dł 
15 HV 


1,5 KHz 
41 dB 
47 dB 
26 dB 
28 dR 
100 mV 


alowych i krótko 
bierane pomocą 


zewnętrznej i uziei 
strajania obwod 
AM służą kondensatory Cx 


Układ scalony UL1111N wykorzy 

wany jako wzrnacniacz poś 

pracuje także przy odbiorze s 

łów AM. Tranzystor Ti jest wied 

wzmacniaczem w.cz, tranzystor T2 

— wzmacniaczem ARW dla tego 

stopnia, a tranzystor T3 — miesza- 
= oscylatorem. Kolejny tran- 

je jako wzmacniacz 








RNIK 


JANUS 


mi zożistaw naczx O BEZPOŚREDNIM WZMOCNIENIU 
UKŁADAMI SCALONYMI 


Do wykonania E a 
programów emitow E z jed- 
ną lub dwie silne radi , alba 
też radiostacje alne, wystar 
dwa układy scalone. Jeden nich  strojone do odbieranych stacji. Opi- 
typu UL1201N jest szerokopasmo-  sany odbiornik odbiera Warszawską 
wym wzmacniaczem w.cz., natomiast Rozgłośnię Centralną — 227 kHz i 
drugi — UL1490N — kompletnym 
wzmacniaczem m.cz. wraz ze stop- 
! mocy. Prosty w konstrukcji, 
A liczbą części skład: 
iornik 0 _ bezpośrednim 
i, odznacza się dużą czu- 
acą m 


sprzężony z ob- 

wym IL4+C; przez 

tę La. Obciążeniem wzmacniacza 
są obwody rezonansowe do- 








A00UF5V 








Kondensa 
cja 
WN7T04 


go 
tralnej możn 
rdzeń 


INE © 0,09 mm 
liczbę zwojów: 


(i 120pF 














za 


ORGAK ZARZĄDU GŁÓWNI 


KALENDARZ KRÓTKOFAŁARSKICH IMPREZ LIPIEC 
SPORTOWYCH NA ROK 1976 
1VI--30.1X 








CZĘŚĆ IV — ZAWODY ZALICZANE DO 


5P9 Test 6,VI 

5x1 
Dni Morza 27.VI 
Rocznico PKWN 22.VII 
Ham Spirit 16,1% 
Dzień LWP i Tydzień LOK 12% 
Dzień Łącznościowca 18.X 


8 1 9ll 
ZAL 
12V 
Sj6MI 
3J4VII 
VI 
AJ5AX 
2/4,X 
10 i 11% 
6[7.%1 


_ regulaminie jest 
liki zo zawo: 








NOWE NUMERY KONT PKO 


Droga 5: GENEWA (w HB), 
Puy, Aubrac, Figeac, Moiss: 


„zciunków czekowych, dokonanej przez Pow praga 6: TURYN (wa Włoszo 


i Montpellier, Castres, Toulot 
<ządności w dniu 1 stycznia br., podajemy nowe, 
aktualne numery kont PKO 


jednostek organizacyjnych Polskiego Droga 7: VIANNA, Estelli, Torres, Li 
Związku Krótkofalowców Lugo, St. Jacques de Com zostelje 


Po! zmianie numeracji 
szechną Kasę O. 


Zarząd Główny PZK 1531-8628. 132 KO I O. Warszawa 


Zarządy Oddziałów Wojewódzkich 


owiązkowo 






dep. Deux 

- SPI Koszalin 33516-2189-132 a 
"SPI Szczecin 81517-9928-132 PKO Szczecin za 2 miasta wyjś A 
_SP2 Bydgoszcz 9511-1195 PKO 1 O. Bydgoszcz za 2 miasta w EA . 

19510-9133-132 PKO Gdańsk 

£1513-5571-132 PKO Gorzów Wikp. 

63513-8051-132 PKO I O. Poznań 

97518-316-132 PKO 1 O; Zielona Góra 

$1510-1674-132 PKO 1O. Olsztyn 

71518-4532-132 


in 


>] samej drodz: 








ów 5 13-1. PKO I O. 






Zgłoszenia ogóln zy 
należy lo 20 ca 
PKO lat St Ja c 
Irnx KO Tarnów 














i słyszany jest głównie 
WA6GGFO, 

© Zointeresowonym podajemy 

SPBVHF jest nadal czynna z najv 
stotliwości 144 425 kHz. Wypo 
zystoryzowane nadajniki © mocy 

2m i 70 em przy użyciu poziamycł 

że główny kierunek promieniow. 
obszar Polski. Nadchodzą wiadomoś 
latarni w wielu krajach europejski! 

© Tym wszystkim, którzy nie przeczytali 
mieszczonego w popularnym tygodniku 


br. radzimy to uczynić niezwłocznie. D: 


falarskiego hobby, a wnioski aż proszą się c 
falowiec — pisze autorka reportożu — 
kłopoty sukcesami osiągniętymi w eterze. 
ru nowoczesnej cywilizacji: poczucia osamotn 
rozrywanym, otoczonym przyjaciółmi", 


trofalne trzęsienie ziemi, jakie ostatnio nawiedziło 
li I jej najbliższe okolice, zmobilizowało wielu krótkofalow. 
do prób nawiązania łączności radiowej z rejonami odciętymi od 
. Na pasmach amatorskich słyszało się wołania „CO TG", 
 jednal było zorientować się, czy były to sporadyczne próby 
la łączności, czy też zorganizowana okcja w ramach tzw. 
met”, tj. sieci łączności radiowej w warunkach stanu 
ogłoszonego wskutek klęski żywiołowej. Należy przypus: 


egular 








du bezpieczniku B, w 
ie tranzystory mogą 


Jako transformator 


matory od adaptera „Mi 
dające razem napięcie 
prądzie 1 A, 


LoL—hboooca —„moĄA>„>„> L+ 


Rys. 1. Schemat zasilacza — wersja 1-10 


Radiotor — ołuminium czernione -- 1 mm, 8X8 cm 


jest tranzystorem 








3 Srkic przebiegu taśmy poprzez zestyk 5 


Tr — transtormator dz 
W — przycisk dzwonk 
M — gniazdo sieciowe 
D — dioda DZG7 (lub inna, 
dobna) 
— kondensator 500 nF/12 V 


Wiesław=Stróz 








